凯思CAD网络版安装说明

——————————————————————————————————

服务器端－安装步骤：

1) 把光盘中"PICAD网络版安装工具"文件夹拷贝到安装后的PICAD根目录下。

2) 安装加密锁驱动程序：运行目录中的InstDrv.exe。

3) 安装加密锁网络服务程序：运行目录中的nrSvr.exe。

4) 重新启动计算机，开机后计算机自动运行加密锁网络服务程序(屏幕右下角显示加密锁网络服务程序图标
[image: image1.png]


)。

5) 运行客户端监控软件：运行目录中的nrmon.exe。管理员可以用它删除加密锁服务上的指定客户。

——————————————————————————————————

客户端－安装步骤：

1） 安装凯思CAD2008，运行光盘根目录中的casscad.exe。

2） 把服务器端“凯思CAD网络版安装工具”内文件CliCfg.ini拷入客户端CASSCAD安装目录内。
3） 打开CliCfg.ini文件设置如下：
Timeout=3
SearchFlag=1表示手动收索

bUsedUDP=0表示不使用

SearchList=172.20.40.112，IP该为服务器上的PI。

4） 启动凯思CAD2008。
——————————————————————————————————

注:

1） 同一网段内UDP起用或不起均可，推荐不起用UDP，只起用TCP。

2） 不同一网段内UDP一定不起，只起用TCP。通过路由器连接。

打开网络版安装工具下的NRConfig,客户端设置不起用UDP如下图：
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3） 安装后查看设备管理器中“通用串行总线控制器”下是否有

Feitian ROCKEY4和Feitian ROCKEY4 USB是否起用。正常情况下要起用。

4） 凯思CAD启动后查看进程中是否nrSvr.exe SYSETM和nrSvr.exe Administrator在运行。

5） 如果服务器端也能安装凯思cad2008(步骤同客户端安装步骤相同)。
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